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Per soddisfare le crescenti richieste nel settore delle
costruzioni, il nostro nuovo laboratorio ha reso operativo un
rapido ed efficiente servizio finalizzato alla riparazione
della strumentazione topografica geodetica e
geotecnica.

Allinterno del laboratorio & presente un’officina preposta
alla ricostruzione e rigenerazione di eventuali componenti
non disponibili come parti di icambio.

Riparazioni

Tarature

Rigenerazione batterie

Prove e Collaudi

Certificazioni

Autolivelli Ottici

Autolivelli Digitali

Teodoliti Ottici ed Elettronici
Livelli Laser

Stazioni Totali

Sistemi GPS

Telemetri

Sclerometri

Flessimetri

Termometri e Termoigrometri
Rilevatori di gas ¢ Esplosimetri

Ogni singolo strumento controllato viene preventivamente
verificato nelle principali funzioni ottiche, meccaniche ed
elettroniche. La fase di taratura prevede innanzi tutto la
verifica dei componenti "Attivi* dello strumento.

| valori rilevati e i dati relativi ai Campioni di Prima Linea
utilizzati vengono riportati nella loro integrita sul “Rapporto di
Prova” rilasciato in fase di taratura.

Esso €& ottenuto applicando la relativa procedura
predisposta per la taratura e il controllo della precisione
della categoria a cui appartiene lo strumento.

| risultati sono riferiti al solo strumento esaminato ed alle
condizioni ambientali indicate al momento delle misure di
laboratorio.

Tali risultati non sono estendibili ad altri strumenti simili anche
se dello stesso modello.

Il Laboratorio garantisce il mantenimento della riferibilita dei
propri Campioni di Prima Linea a quelli indicati dai
costruttori dei campioni medesimi.




—



62

topografia

GEODIST 100 TOUCH

e Touchscreen fipo smartphone

* Misure di distanza, area, volume fino a 100 m

* Fotocamera pointfinder con zoom 2x e 4x
per misurazione in ogni condizione di
illuminazione

» Display grafico a colori a 4 righe

¢ Display con funzione rotazione

* Sensore di inclinazione infegrato a 360°

* Misurazione dell'langolo e livellamento

* Misurazioni indirette di altezza e distanza
(Distanza inclinata, distanza ridotta, dislivello)

* Diverse misurazioni: area/volume, min/max,
piU/meno, offset, misurazione ritardata,
tracciamento

* Protezione da cadute da2m

* Batterie NiMH ricaricabili

* Memoria interna 1000 dafi

* Trasferimento dati framite USB o Bluetooth®

Caratteristiche tecniche

Precisione +2,0 mm
Distanza di misurazione  da 0,2a 100 m
Sensore inclinazione +3°

Laser Rosso Classe 2
Temp. di esercizio -10° C/+40° C
Batterie NiMH ricaricabilli
Peso 152g

Protezione antipolvere/acqua IP 65

APP gratuita GeoDist®CONNECT

per Android e iOS per I'elaborazione
digitale delle misure: fotografare e quotare
situazioni di misurazione, quotare foto
importate, creare e quotare schizzi.

Fornito con: Batterie ricaricbili NiMH, Cavo di ricarica USB, Custodia morbida

GEODIST 80

0€eo

FENNEL

* Misure di distanza, areqa, volume fino a 80 m

* Fotocamera pointfinder con zoom 4x per
misurazione in ogni condizione diiluminazione

* Display grafico a colori a 4 righe

¢ Display con funzione rotazione

* Sensore diinclinazione infegrato a 360°

* Misurazione dell'langolo e livellamento

* Misurazioni indirette di altezza e distanza
(Distanza inclinata, distanza ridotta, dislivello)

* Diverse misurazioni: area/volume, min/max,
piu/meno, offset, misurazione ritardata,
tracciamento

* Protezione da cadute da2m

* Batterie NiMH ricaricabili

* Memoria interna 1000 dafi

* Trasferimento dati framite USB o Bluetooth®

Caratteristiche tecniche

Precisione +2,0 mm
Distanza di misurazione da0,2a80m
Sensore inclinazione +3°

Laser Rosso Classe 2
Temp. di esercizio -10° C/+40° C
Batterie NiMH ricaricabilli
Peso 1489

Protezione antipolvere/acqua IP 65

APP gratuita GeoDist®eCONNECT

per Android e iOS per l'elaborazione
digitale delle misure: fotografare e quotare
situazioni di misurazione, quotare foto
importate, creare e quotare schizzi.

Fornito con: Batterie ricaricbili NiMH, Cavo di ricarica USB, Custodia morbida

GEODIST 60 GREEN

Q€e0

FENNEL

e Puntatore laser a raggio verde

* Misure di distanza, area, volume fino a 60m

* Display a 4 righe

e Sensore diinclinazione integrato a 360°

e Misurazione dell'angolo e livellamento

e Misurazioni indirette di altezza e distanza
(Distanza inclinata, distanza ridotta, dislivello)

« Diverse misurazioni: area/volume, min/max,
piu/meno, offset, misurazione ritardata,
tracciamento

* Protezione da cadute da 2 m

* Batterie NiMH ricaricabili

Caratteristiche tecniche

Precisione +2,0 mmm
Distanza di misurazione da0,2a60m
Sensore inclinazione +3°

Laser Verde Classe 2
Temp. di esercizio -10° C/+40° C
Batterie NiMH ricaricabili
Peso 1429

Protezione antipolvere/acqua IP 65

Fornito con: Batterie ricaricbili NiMH, Cavo di ricarica USB, Custodia morbida
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GEODIST50

* Misura singola/confinua

* Misura massima/minima

* Area e volume

* Somma - Sottrazione

* Funzione Pitagorica 1, altezza parziale
(2 punti)

* Funzione Pitagorica 2, altezza totale
(3 punti)

* Punto diriferimento: anteriore, posteriore

* Memorizzazione dati (ultimi 10 valori)

* mm, piedi, pollici

¢ Display illuminato

* Segnale acustico

* Spegnimenfo automatico

Fornito con: Custodia.

Caratteristiche tecniche

Portata 50 metri
Precisione +2mm
Laser Classe 2
Temp. di esercizio 0°C - 40°C
Batterie 2x AAA
Dimensioni 122 x 38 x 26 mm
Peso 110 gr
Protezione anfipolvere/acqua P54

GEODIST30

* Misura singola/confinua

* Area e volume

* Punto diriferimento: anteriore, posteriore
e mm, piedi, pollici

e Display illuminato

* Segnale acustico

* Spegnimenfo automatico

Fornito con: Custodia.

GeoTape 2inl

* Misura singola laser 20 metri

* Misura con flessometro 5 metri
* Calcolo distanza, area

* Misura dal fondo

* Puntamento continuo del Laser
* Aufospegnimento

¢ Display retfroilluminato

* Clip per cintura

Caratteristiche tecniche

Portata 20 metri
Precisione +2mm
Flessometro 5m
Laser Classe 2
Batterie Litio Li-lon
Durata batterie 5h
Dimensioni 83 x54x75mm
Peso 275 gr

Fornito con: Cavo di ricarica USB.

Caratteristiche tecniche

Portata 50 metri
Precisione +2mm
Laser Classe 2
Temp. di esercizio 0°C - 40°C
Batterie 2x AAA
Dimensioni 120 x 45 x 26 mm
Peso 120 gr
Protezione anfipolvere/acqua P54

SM-DIST-SUPP360

Supporto regolabile
per l'installazione di
distanziometri su palina
diametro 32mm

OLA RED

Aumentano la visibilitd dei raggi laser
in condizione di forte illuminazione
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AUTOLIVELLI DA INGEGNERIA

NA-32
TELCNIX

¢ Autolivello oftico

e Autolivellante

* Doppia velocita' di messa a fuoco

e Ofttica in cristallo bak-4

* Riempimento ad azoto contro 'umidita
e Corpo completamente in metallo
 Prisma di lettura per la bolla

e Cerchio graduato a 400°

* Doppia vite per movimenti micrometrici
¢ Pulsante controllo compensatore

Fornito con: Filo a piombo, Chiavi di
rettifica, Custodia.

LAMINA PIANPARALLELA PER TECNIX NA-32

Caratteristiche tecniche

Ingrandimenti 32x
Diametro obiettivo @ 45 mm
Prec. standard +1,0mm /km
Prec. con lamina +0,5mm /km
Precisione di rettifica 0.,5"

Campo di compensazione +14
Sensibilita della livella 8'/2 mm
Min. distanza messa a fuoco 1.4m
Costante distanziometrica 100
Peso 2,5 Kg
Protezione polvere/acqua IP54

NA-32-PP
TELCNIX

* Lamina pianparallela per autolivello NA 32
* Micrometro a 10mm
* Offica in cristallo bak-4

Fornito con: Custodia.

Caratteristiche tecniche
Precisione NA 32

con lamina +0,5mm /Km
Micrometro 10 mm
Intervallo micrometro 0,1 mm
Stima 0,01 mm
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GFE 32-L m » Autolivello ottico con puntatore laser
* Raggio laser coassiale e focalizzabile
eO integrato nell'ottica del telescopio
FENNEL * Messa a fuoco ad alfa definizione

e Dispositivo di compensazione visualizzato
allinferno dell’ottica

» Oftica in cristallo bak-4

e Corpo completamente in metallo

e Prisma di leftura per la bolla

» Cerchio graduato

* Vite per movimenti micrometrici

* Blocco/sblocco rotazione orizzontale

* Consigliato per I'utilizzo industriale
posizionamento macchinari

Fornito con: Filo a piombo, Chiavi di
rettifica, Custodia.

Caratteristiche tecniche
Ingrandimenti 32 x

Diametro obiettivo @ 45 mm
Precisione standard +2mm /km
Campo di compensazione +15
Sensibilita della livella 8/2 mm
Min. distanza messa a fuoco 20m
Costante distanziometrica 100
Cerchio orizzontale 360°
Baftterie 2 x AAA
Durata batterie 8h

Temperatura di esercizio -25°C / + 50°C

Dimensioni 280 x 160 x 140 mm
Peso 2,7 Kg
Protezione polvere/acqua IP54
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AUTOLIVELLI DA CANTIERE

GFE-32 * Autolivello ottico

* Messa a fuoco ad alta definizione
Oeo ¢ Dispositivo di compensazione visualizzato
FENNEL

allinterno dell’' ottica
 Oftfica in cristallo bak-4
= - e Corpo completamente in metallo
e Prisma di lettura per la bolla
e Cerchio graduato
¢ Vite per movimenti micrometrici
* Blocco/sblocco rotazione orizzontale

Caratteristiche tecniche

Ingrandimenti 32 x
Diametro obiettivo @ 45 mm
Precisione standard +2mm/km
Campo di compensazione +15

Sensibilita della livella 8'/2 mm
Min. distanza messa a fuoco 20m
Costante distanziometrica 100
Cerchio orizzontale 360°

Temperatura di esercizio -25°C / + 50°C

e Consigliato per I'utilizzo industriale Dimensioni 280 x 160 x 140 mm
posizionamento macchinari e operazioni Peso 2,5Kg
di cantiere Protezione antipolvere/acqua P54
Fornito con: Filo a piombo, Chiavi di
rettifica, Custodia.
GFN10 m  Autolivello ottico Caratteristiche tecniche
eo * Doppia velocita di messa a fuoco Errore medio per +1,0mm
 Offica in cristallo bak-4 doppio livellamento di 1 km
FENNEL

* Telaio completamente in metallo
e Basetta completamente in metallo
— e Specchio di lettura per la bolla
* Cerchio graduato interno a 400°
e Pulsante per test del compensatore
e Doppia vite per movimenti micrometrici
DX - SX

Fornito con: Filo a piombo, Chiavi di
rettifica, Custodia.

Ingrandimenti 32x
Diametro obiettivo 40 mm
Distanza di messa a fuoco minima 0,6 m

Campo di livellazione +15"
Precisione di livellamento +0,3"
Bolla circolare 8'/2mm
Cerchio orizzontale 400 gon
Peso 1.6 kg
Protezione antipolvere/acqua IP65

GFN1 » Autolivello ottico

* Doppia velocitd di messa a fuoco
Oeo * Oftfica in cristallo bak-4
FENNEL

e Telaio completamente in metallo

* Basetta completamente in metallo

* Specchio dilettura per la bolla

» Cerchio graduato a 400°

* Doppia vite per movimenti micrometrici
DX - SX

Fornito con: Filo a piombo, Chiavi di
rettifica, Custodia.

Caratteristiche tecniche

Errore medio per km:+1,5mm
doppio livellamento di 1 km:
Ingrandimenti 32 x
Diametro obiettivo 36 mm
Distanza di messa a fuoco minima 0,4 m

Intervallo dilavoro +15"
del compensatore

Precisione di livellamento +0,3"
Bolla circolare 8'/2mm
Cerchio orizzontale 400 gon
Peso 1.2 kg
Protezione antipolvere / acqua IP 54



PIOMBO ZENITALE
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FG-L100 Piombo ottico zenitale di elevata Caratteristiche tecniche
precisione completamente autolivellante. Precisione a 100 m +1/-1mm
Dotato di basetta con piombo ottico Ottica:
nadirale. immagine diritta
Ottica nella migliore tradizione tedesca, lo Ingrandimenti 32 x
strumento e stato progettato dalla Karl Fuoco 22m
Zeiss Jena. Diametro Obiettivo 40mm
Ideale per I'installazione di ascensori, torri, Temp. di esercizio -25°C/ +45°C
grattacieli, silos, tralicci. Dimensioni 140 x 295 mm
Peso 3,5kg
WWWWR
Top Quality
Fornito con: Filo a piombo, Chiavi di rettifica,
Custodia.
FLP-150 GREEN Qeo Piombo laser Zenito-Nadirale manuale di Caratteristiche tecniche
FENNEL precisione integrato in un cannocchiale di Piombo Laser Zenitale Verde
puntamento ottico, che permette la Spot laser @ 3mm/50m
m visione simultanea dello spot laser sul Precisione a 100m +2,5mm
target. Piombo Laser Nadirale Rosso
Facile stazionamento dello strumento Spot laser & 1mm/15m
grazie anche al piombo laser Nadirale. Precisione a 1,5 m +1mm
Visibilita laser maggiore di 120 m Batterie Li-lon
Ideale per I'installazione di ascensori, torri,
grattaciel, silos, tralicci. Ottica
immagine diritta
Ingrandimenti 25 x
garanzia Fuoco 0,5m
f— Diametro Obiettivo 36 mm
% Formi il iombo. Chiavi di Temperatura di esercizio - 10°C / +50°C
< ornito con: Filo a piombo, Chiavi di Peso 28kg

rettifica, Custodia.

SM-STATFIB-MM-5M

¢ Stadia in fibra di vetro

o Altezza 4m

* Graduazione frontale tipo E

¢ Graduazione posteriore millimetrata
con 0 aterra

 Bolla sferica

* Custodia

STAT-MM-5M

¢ Stadia in alluminio anodizzato

e Altezza 5m

* Graduazione frontale tipo E

e Graduazione posteriore millimetrata
con 0 a terra

* Bolla sferica

* Custodia

Treppiedi a pagina

70 -71
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LS-ISBLD

Stadia INVAR

con codice a barre
per livelli tipo

Leica serie DNA e LS.
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LS-ISBLS

Stadia INVAR
con codice a barre
per livelli tipo

Leica serie SPRINTER.

o

R

LS-ISBS

Stadia INVAR

con codice a barre
per livelli tipo
Sokkia serie DLS.

LS-ISBT

Stadia INVAR

con codice a barre
per livelli tipo
Trimble serie DINI.

Lunghezza: Lunghezza: Lunghezza: Lunghezza:

1 m L-ISBLD1 1 m LS-ISBLS1 1 m L-ISBBS1 1 mL-ISBT1

2 m L-ISBLD2 2 m LS-ISBLS2 2 m L-ISBBS2 2 m L-ISBT2

3 m L-ISBLD3 3 m LS-ISBLS2 3 m L-ISBBS3 3 m L-ISBT3
LS-ISBP10 LS-ISBP5 LS-ISBG LS-1SG
Stadia INVAR Stadia INVAR Stadia INVAR Stadia INVAR

con codice a barre
per livelli tipo
Topcon serie DL10.

con codice a barre
per livelli tipo
Topcon serie DL5.

con codice a barre
per livelli tipo
Geomax serie ZDL.

con codice a barre

per tutti i livelli ottici dotati
di lamina pianparallela 10mm.

Lunghezza: Lunghezza: Lunghezza: Lunghezza:
1 m L-ISBP101 1 m L-ISBP51 1 mL-ISBG1 1mL-ISG1
2 m L-ISBP102 2 m L-ISBP52 2 m L-ISBG2 2 m L-ISG2
3 m L-ISBP103 3 m L-ISBP53 3 m L-ISBG3 3 mL-ISG3
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LS-MSLD

Stadia MANGANESE
con codice a barre
per livelli tipo

Leica serie DNA e LS
e posteriore

per Livelli ottici
Lunghezza:

2 m LS-MSLD2

3 m LS-MSLD3

LS-MST

Stadia MANGANESE
con codice a barre
per livelli tipo
Trimble serie DINI

e posteriore

per Livelli ottici.
Lunghezza:

2 m LS-MST2

3 m LS-MST3

LS-MSLS

Stadia MANGANESE
con codice a barre
per livelli tipo

Leica serie SPRINTER
e posteriore

per Livelli ottici
Lunghezza:

2 m LS-MSLS2

3 m LS-MSLS3

LS-MSP10

Stadia MANGANESE
con codice a barre
per livelli tipo
Topcom serie DL10
e posteriore

per Livelli ottici.
Lunghezza:

2 m LS-MSP102

3 m LS-MSP103

Consigliate per livellazioni
di alta precisione di II° grado.

Coefficiente di dilatazione termica

(10.6~12.2x105/°C/M)
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LS-SS-18

LS-MSS

Stadia MANGANESE
con codice a barre
per livelli tipo

Leica serie SDL

e posteriore

per Livelli ottici
Lunghezza:

2 m LS-MSS2

3 m LS-MSS3

LS-MSP5

Stadia MANGANESE
con codice a barre
per livelli tipo
Topcom serie DL5

e posteriore

per Livelli ottici.
Lunghezza:

2 m LS-MSP52

3 m LS-MSP53

LS-MSG

Stadia MANGANESE

con codice a barre

per livelli tipo

Geomax serie ZDL

e posteriore per Livelli ottici.
Lunghezza:

2 m LS-MSG2

3 m LS-MSG3

Bipode in alluminio con gambe
telescopiche per supporto stadie
INVAR / MANGANESE o per stadie
con larghezza da 60 a 87mm.
Escursione da 110 a 200cm

Peso: 1,3kg

LS-BP3-18

Basamento di appoggio

per tutte le stadie da livellazione
Peso: 3kg

Diametro 200mm

Spessore 80mm
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STADIE ADESIVE E STADIETTE PER LIVELLAZIONI DI PRECISIONE E CAPOSALDI
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Caposaldo di livellazione per
materializzare stabilmente un punto di

quota nota sia orizzontale che verticale.

Testa g 40mm
Altezza 55mm

710-0-04 in alluminio
710-0-05 in ferro zincato
740-0-05 in acciaio

LS-MSXXX-18

Stadia adesiva con codice a barre per livelli digitali con e senza gradazione 10 mm
per livelli ottici. Precisione 0,1mm. Resistenti al sole, acqua, abrasioni.

Dimensioni variabili in funzione del modello.

Disponibili per:

livelli digitali Geomax
livelli digitali Leica
livelli digitali Trimble
livelli digitali Sokkia
livelli digitali Topcon

RIG-BARXXX

Stadia in alluminio con codice a barre per livelli digitali con e senza gradazione 10
mm per livelli ottici. Precisione 0,1mm. Resistenti al sole, acqua, abrasioni.
Dimensioni variabili in funzione del modello.

Disponibili per:

livelli digitali Geomax
livelli digitali Leica
livelli digitali Trimble
livelli digitali Sokkia
livelli digitali Topcon

3043.047

Caposaldo in ottone per facciate,
completo di tassello

Testa diametro 30mm svasata al centro
Gambo diametro 10mm

Lunghezza 45mm

Confezione da 10 pezzi.

Caposaldo di livellazione in alluminio Caposaldo di livellazione per
per materializzare stabilmente un punto materializzare stabilmente un punto di
di quota nota sia orizzontale che quota nota sia orizzontale che verticale.
verticale.

Testa g 28mm
Dimensioni a richiesta del Cliente. Altezza 75mm
TOM-CLIV-RC GK-CLIV-11F - in ottone
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TREPPIEDI IN FIBRA DI VETRO - FIBRA DI VETRO E LEGNO

-
-

Con Certificato

di Accuratezza |
anorma

ISO 12858-2-H

TRIMAX 90553

Treppiede originale SECO TRI-MAX 90553

in fibra di vetro "extreme stability".

Consigliato per stazioni totali e

laserscanner di estrema precisione.

¢ Blocco gambe a vitoni + leve quick
clamp + cinghie

¢ Estensione 112+180cm

e Testa piatta rotonda

e Diametro 167mm con coperchio

* Peso 7,4 kg.

SM-TRPFIB-80EXTREME

Treppiede in fibra di vetro "extreme

stability".

Consigliato per stazioni totali di estrema

precisione.

* Blocco gambe a vitoni + leve quick
clamp

* Estensione 113+179cm

e Testa piatta rotonda

e Diametro 167mm con coperchio

* Peso 8,0kg.

SM-TRPFIB-70TPDL

Treppiede elevatissima stabilita in fibra

di vetro.

Consigliato per stazioni totali di elevata
precisione.

* Doppio blocco gambe a vitoni + leve
quick clamp

¢ Estensione 113+179cm

¢ Testa piatta rotonda

e Diametro 167mm con coperchio

* Peso 8,0kg

SM-TRPFIB-60TPDL

Treppiede alta stabilita misto legno /

fibra di vetro.

Consigliato per livelli ottici, stazioni totali

e teodoliti.

¢ Doppio blocco gambe a vitoni + leve
quick clamp

* Estensione 113+179cm

¢ Testa piatta rotonda

¢ Diametro 167mm con coperchio

* Peso 7,5kg

SM-TRPFIB-20TPSL

Treppiede standard in fibra di vetro.
Consigliato per livelli ottici e strumenti
leggeri.

¢ Blocco gambe a vitoni

* Estensione 105+170cm

¢ Testa piatta triangolare

e Diametro 160mm

* Peso 4,0kg

SM-TRP-STELLA

Stella antiscivolo in alluminio per
freppiedi per superfici lisce quali asfalfi,
pavimentazioni, legno, etc...



TREPPIEDI IN ALLUMINIO E LEGNO

topografia

SM-TRPLEG-30TPSL

Treppiede pesante in legno.

Consigliato per livelli ottici, stazioni totali e teodoliti.
¢ Blocco gambe a vitoni

* Estensione 109+175cm

« Testa piatta triangolare

¢ Diametro 160mm

* Peso 6,5kg

SM-TRPALL-60TPDL

Treppiede alta stabilitd in alluminio.

Consigliato per livelli oftici, stazioni totali e feodolifi.

* Doppio blocco gambe a vitoni + leve quick clamp
* Catenelle di sicurezza anfiscivolo

* Estensione 103+166cm

* Testa piatta rotonda

¢ Diametro 167mm con coperchio

* Peso 4,80kg

TRP-F600-B3-01

Treppiede pesante in legno

Consigliato per livelli ottici, stazioni totali e teodoliti.
¢ Blocco gambe a vitoni

« Sistema di trasporto con chiusura a gambe autochiudenti
 Estensione 109+175cm
« Testa piatta triangolare
e Diametro 160mm

* Peso 6,5kg

SM-TRPALL-20TPQL

SM-TRPALL-20TPSL

Treppiede standard in alluminio

Consigliato per livelli ottici e squadri

* Blocco gambe a leve quick clamp (SM-TRPALL-20TPQL)
¢ Blocco gambe a vitoni (SM-TRPALL-20TPSL)

 Estensione 101+171cm

* Testa piatfta triangolare

* Diametro 160mm

* Peso 4,3kg



PALINE PORTAPRISMA
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SM-AP-25CL
SM-AP-36CL
SM-AP-50CL

; SM-AD-8090-11 g
SM-AD-8090-10 -

SM-AD-58ADJ
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S5100jX

¢ Palina porta prisma telescopica in

alluminio
¢ Attacchi a M piolo W o M5/8"

opzionali da ordinare separatamente
¢ Regolazione dell'altezza mediante

ghiera a compressione
¢ Impugnatura antiscivolo
¢ Puntale rimovibile
¢ Bolla refttificabile e custodia
Lunghezza: 250cm - Peso: 1,3Kg
Lunghezza: 360cm - Peso: 1,7Kg
Lunghezza: 500cm - Peso: 2,5Kg
Diametro tubolari da 25 a 32 mm

SM-AP-2558CL SM-AP-25LCL
SM-AP-3658CL SM-AP-36LCL
SM-AP-5058CL SM-AP-50LCL

1

v v ¥ v v YV

S1001X
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¢ Palina porta prisma telescopica in ¢ Palina porta prisma telescopica in

alluminio alluminio
* Attacco M5/8" fisso * Attacco M piolo W fisso
o Offset 97mm ¢ Regolazione dell'altezza mediante
¢ Regolazione dell'altezza mediante ghiera a compressione

ghiera a compressione ¢ Impugnatura antiscivolo
¢ Impugnatura antiscivolo ¢ Puntale rimovibile
¢ Puntale rimovibile ¢ Bolla refttificabile e custodia
¢ Bolla rettificabile e custodia Lunghezza: 250cm - Peso: 1,3Kg
Lunghezza: 250cm - Peso: 1,3Kg Lunghezza: 360cm - Peso: 1,7Kg
Lunghezza: 360cm - Peso: 1,7Kg Lunghezza: 500cm - Peso: 2,5Kg
Lunghezza: 500cm - Peso: 2,5Kg Diametro tubolari da 25 a 32 mm

Diametro tubolari da 25 a 32 mm
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SM-AP-2558SL SM-AP-2558FG SM-AP-50LSL
SM-AP-3658SL SM-AP-3658FG
SM-AP-5058SL SM-AP-4658FG

%QV

i

S100|X
S100|X
S100|X

2100IX
S100|X
S100]X
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¢ Palina porta prisma telescopica in ¢ Palina porta prisma telescopica in ¢ Palina porta prisma telescopica in
alluminio fibra di vetro (Fiberglass) alluminio
* Attacco M5/8" con offset regolabile * Attacco M5/8" con offset regolabile ¢ Attacco M piolo W
¢ Regolazione dell'altezza mediante ¢ Regolazione dell'altezza mediante ¢ Regolazione dell'altezza mediante
vitone laterale (Screw Lock) vitone laterale (Screw Lock) vitone laterale (Screw Lock)
¢ Impugnatura antiscivolo ¢ Impugnatura antiscivolo ¢ Impugnatura antiscivolo
¢ Puntale rimovibile ¢ Puntale rimovibile ¢ Puntale rimovibile
¢ Bolla refttificabile e custodia ¢ Bolla refttificabile e custodia ¢ Bolla refttificabile e custodia
Lunghezza: 250cm - Peso: 1,4Kg Lunghezza: 250cm - Peso: 1,4Kg Lunghezza: 500cm - Peso: 2,7Kg
Lunghezza: 360cm - Peso: 1,8Kg Lunghezza: 360cm - Peso: 1,8Kg Diametro tubolari 32 mm
Lunghezza: 500cm - Peso: 2,7Kg Lunghezza: 500cm - Peso: 2,7Kg

Diametro tubolari da 25 a 32 mm Diametro tubolari da 25 a 32 mm
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AT450N.001
SM-AP-50DL
AT550N.001

| B |

/ v

¢ Palina porta prisma telescopica in
alluminio

e Attacco M5/8" fisso offset 27mm

* Regolazione dell'altezza mediante
leve

¢ Impugnatura antiscivolo

¢ Puntale rimovibile (SM-AP-50DL)

¢ Bolla reftificabile e custodia

Lunghezza: 450cm - Peso: 1,4Kg

Lunghezza: 500cm - Peso: 1,8Kg

Lunghezza: 550cm - Peso: 2,7Kg

Diametro tubolari da 32 mm

AT450N.002
AT550N.002

I

Y Y

Y

 Palina porta prisma telescopica in
alluminio

* Attacco M piolo W fisso

* Regolazione dell'altezza mediante
leve

¢ Impugnatura antiscivolo

* Puntale fisso

¢ Bolla reftificabile e custodia

Lunghezza: 450cm - Peso: 1,4Kg

Lunghezza: 550cm - Peso: 2,7Kg

Diametro tubolari da 32 mm

SM-AP-215L
SM-PALTPS-25A [
5129-53

5129-73 n

0

vll

e Palina porta prisma telescopica
ROBOTICA

* Puntale rimovibile

¢ Bolla refttificabile e custodia

SM-AP-215L e In alluminio

* Attacco M piolo W

* Regolazione dell'altezza a compressione

¢ Lunghezza: 215cm - Peso: 1,0Kg

SM-PALTPS-25A e In carbonio e alluminio

¢ Attacco M piolo W

* Regolazione dell'altezza mediante
vitone laterale (Screw Lock)

e Lunghezza: 250cm - Peso: 1,2Kg

5129-53

¢ In carbonio e alluminio

¢ Attacco M5/8” offset 135mm per
sistemi robotici Trimble

* Regolazione dell'altezza mediante
vitone laterale (Screw Lock)

e Lunghezza: 260cm - Peso: 1,2Kg

5129-73

* In carbonio e alluminio

* Attacco M5/8” offset 135mm per
sistemi robotici Trimble

* Regolazione dell'altezza mediante
vitone laterale (Screw Lock)

* Lunghezza: 360cm - Peso: 1,2Kg




PALINE PER GNSS
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SM-PALG-20 SM-PALG-22  SM-PALG-2M4PZ

.
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' |
T

¢ Palina per GPS

* Attacco M5/8"

* Impugnatura anfiscivolo

¢ Puntale rimovibile

¢ Bolla rettificabile e custodia

SM-PALG-20
¢ |In alluminio - 2 pezzi
¢ Lunghezza 2m - Peso: 1,0kg

SM-PALG-22
¢ In carbonio - 2 pezzi
* Lunghezza 2m - Peso: 0,%kg

SM-PALG-2M4PZ
¢ In carbonio - 2 pezzi
¢ Lunghezza 2m - Peso: 0,9kg

SM-PALG-25A SM-PALG-25B

SM-PALG-26B

* Palina telescopica per GPS
* Attacco M5/8"

¢ Puntale rimovibile

 Bolla rettificabile e custodia

SM-PALG-25A
¢ In carbonio e alluminio
* Regolazione dell'altezza mediante vitone laterale (Screw Lock)
¢ Lunghezza 2,5m - Peso: 1,2kg
SM-PALG-25B
* In carbonio e alluminio
¢ Regolazione dell'altezza mediante leva
¢ Lunghezza 2,5m - Peso: 1,1kg
SM-PALG-26B
* In carbonio
* Altezza fissa 2 metri con blocco/sblocco SNAP-LOCK
a pulsante e sicurezza mediante ghiera a compressione.
¢ Lunghezza 2,0m - Peso: 0,9kg
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SM-AP-012

Mini palina da 12cm con
attacco M5/8".

Completa di bolla sferica.
Ideale per le misure ed i
tracciamenti di precisione.

GO-46-MPS-Z-20

Mini palina di precisione,
realizzata in acciaio, con
bolla rettificabile, per prismi
con attacco attacco M5/8".
Consigliata nelle operazioni

di tracciamento di precisione.

Necessita del mini treppiede
cod. GO-22-MBS-20
(opzionale).

SM-AP-013

Mini palina da 12cm con
attacco M piolo W.
Completa di bolla sferica.
Ideale per le misure ed i
tracciamenti di precisione.

GO-46-MPS-W-20

Mini palina di precisione,
realizzata in acciaio, con
bolla rettificabile, per prismi
con attacco M piolo W.
Consigliata nelle operazioni
di tracciamento di precisione.
Necessita del mini treppiede
cod. GO-22-MBS-20
(opzionale).

4 A

SM-AP-039

Mini palina da 39cm con
attacco M5/8".

Completa di bolla sferica.
Ideale per le misure ed i
tracciamenti di precisione.
Consigliato I'utilizzo in
abbinamento al mini tripode
cod. SM-RPB-MINI.

SM-RPB-MINI

Mini tripode consigliato in
accoppiamento a mini
palina da 39cm SM-AP-039

SM-TRI-FLOR

GO-22-MBS-20

Mini bipode consigliato in
accoppiamento a mini
paline GO-46-MPS-Z-20 e
GO-46-MPS-W-20

Basamento triangolare
(lato=130mm, altezza al
piatto inferiore=30mm) con
doppia bolla torica (prec.
60") e due viti calanti per la
precisa messa in bolla.
Doppio attacco intercambiabile
M piolo W o M5/8".

Con custodia.
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SM-RPB-MINI

Mini bipode da 25cm, per il sostegno
della mini palina SM-AP-039 (od
equivalenti, con diametro max =
30mm); Apertura delle gambe regola-
bile, blocco della mini palina tramite
vitone TLV.

¢

SM-RPB-22CARB

Bipode in carbonio per paline porta
prisma / GPS.
Per paline con diametro compreso

25,4/45mm inserimento palina dal lato.

Gambe con estensione regolabile
110/180cm mediante pulsante.
Impugnatura antiscivolo.

Con custodia.

=

SM-LSB-23YEL

Bipode reggi stadia in alluminio
verniciato giallo.

Per stadie con larghezza compresa
40/65mm, spessore max 35mm.
Gambe con estensione regolabile
110/180cm mediante pulsante,
impugnatura antiscivolo.

Con custodia.

SM-RPT-33YEL

Tripode in alluminio per paline porta
prisma / GPS, verniciato giallo.
Per paline con diametro compreso

25,4/40mm inserimento palina dall'alto.

Gambe con estensione regolabile
110/180cm mediante pulsante.
Impugnatura antiscivolo.

Con custodia.

v v

SM-RPB-24

Bipode in alluminio per paline porta
prisma / GPS.

Per paline con diametro compreso
25,4/45mm NO CRUSH SYSTEM.
Gambe con estensione regolabile
110/180cm mediante pulsante.
Impugnatura antiscivolo.

Con custodia.

SM-RPB-24RED verniciato rosso
SM-RPB-24YEL verniciato giallo

SM-RPT-10

Treppiedino reggi palina a pinza,
con testa orientabile e gambe
regolabili in estensione (Hmin=78cm,
Hmax=110cm) tramite sistema a
compressione.

Con custodia.
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SM-PROL-ALL

Prolunga in alluminio,
diametro 25mm,
con attacchi 5/8" M+F.

SM-PROL-ALL-30CM
Lunghezza 30cm
SM-PROL-ALL-50CM
Lunghezza 50cm
SM-PROL-ALL-100CM
Lunghezza 100cm

SM-LIV-LR15

Livella angolare con fissaggio
a clip, per stadie e paline
aventi diametro 25/32mm.

In alluminio pressofuso, con
bolla regolabile.

WO

SM-PAL-PUNTA

Puntale di ricambio per
paline GPS e paline
portaprisma con puntale
rimuovibile ed attacco
inferiore M5/8"

SM-PAL-TIP

Tip di ricambio in acciaio per
puntale tipo SM-PAL-PUNTA

SM-PROL-CARB

Prolunga in fibra di carbonio,
diametro 25mm,
con attacchi 5/8" M+F.

SM-PROL-ALL-25CM
Lunghezza 25cm
SM-PROL-ALL-50CM
Lunghezza 50cm
SM-PROL-ALL-100CM
Lunghezza 100cm

SM-LIV-LR20

Livella angolare con fissaggio
a vite per stadie e paline, in
alluminio pressofuso, con
bolla regolabile.

n
L
1]

SM-POLE-PUNCH

Puntale marcatore caricato
a molla; installabile su paline
con puntale rimuovibile ed
attacco inferiore M5/8",
permette di marcare il punto
a terra esercitando la
pressione verso il basso.

SM-BOL-PALGPS
SM-BOL-SFEPAL

Bolla sferica di ricambio per
paline porta prisma e GPS.

Bolla sferica di ricambio per
paline GPS, diam. 20mm
interasse fori 10mm.

Senza montatura.

Disponibili anche bolle con
sensibilita 8’

SM-VITE-PALGPS

Vitone diricambio per il
collare portabolla in alluminio
delle paline GPS mod. ZPC200
/ ZPC201 / SM-PALG-25A.

SM-TOPOSHOE

Puntale / piede di appoggio
per paline porta prisma e
GPS, per evitare errori di
guota su terreni poco coesi;
in alluminio, lunghezza
85,6mm, diam. 25mm, peso
150gr.

SUP-BOL

Supporto a collare con bolla,
per paline porta prisma e
GPS.

SUP-BOL25 diametro 25mm
SUP-BOL27 diametro 27mm
SUP-BOL30 diametro 30mm
SUP-BOL32 diametro 32mm
SUP-BOL35 diametro 35mm
SUP-BOL40 diametro 40mm

SM-POLE-PIN-STD

Pin "Standard" di ricambio in
acciaio, completo di cordino
in acciaio; ricambio per
palina GPS X-TOOLS.
SM-POLE-PIN-S

Pin "Small" di ricambio in
acciaio, completo di cordino
in acciaio; ricambio per
palina GPS Seco e Geomax.

SM-TOPOSHOE-WIDE

Puntale / piede di appoggio
per paline porta prisma e
GPS, per evitare errori di
quota su terreni poco coesi;
in alluminio, lunghezza
85,6mm, diam. 64mm, peso
600gr.

VEDI PALINE A PAGINA 72, 73, 74, 75



FORNITURA E RIGENERAZIONE

CAVI DI COLLEGAMENTO
TRA STRUMENTI, CONTROLLER E BATTERIE

RN

BATTERIE E CARICA BATTERIE PER
TUTTE LE STAZIONI TOTALI,
SISTEMI GNSS E LIVELLI LASER

BEmmE]E
Per informazioni sui prodotti

contattaci A

+ 11
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SM-PR-SET-GPR121

Set prisma riflettente NODALE
con cristallo ambrato 62mm.
Montatura in ABS e mira in
metallo tipo GPR121.
Costante 0 (Leica/Geomax) /
-34mm (Trimble/Topcon/Altri
marchi).

Offset h=86mm.

Precisione di centramento
1,0 mm, portata 3500 m.
Attacco F piolo W

Custodia.

SM-PR-SET-GPR1

Set prisma riflettente NODALE
con cristallo ambrato 62mm.
Montatura in ABS e mira in
metallo tipo GPR1.

Costante 0 (Leica/Geomax) /
-34,4mm Trimble/Topcon/Altri
marchi).

Offset h=86mm.

Precisione di centramento
1,0 mm, portata 3500 m.
Attacco F piolo W

Custodia.

~30mm
OFFSET

SM-PR-SET-GPR111

Set prisma riflettente NODALE
con cristallo ambrato 62mm.
Montatura e mira in ABS

tipo GPR111.

Costante 0 (Leica/Geomax) /
-34mm (Trimble/Topcon/Altri
marchi).

Offset h=86mm.

Precisione di centramento
2,0 mm, portata 2500 m.
Attacco F piolo W

Custodia.

Adattatore

6400-10

Set prisma riflettente NODALE
con cristallo silver 62mm.
Montatura in ABS e mira in
metallo.

Adattatore 10mm.

Costante 0/-30mm/-40mm.
Offset h=97mm.

Attacco M 5/8”.

Custodia opzionale.

SM-PR-SET-18

Set prisma riflettente con
cristallo silver 62mm.
Montatura e mira in metallo.
Costante 0/-30mm.

Offset h=97mm.

Attacco F5/8”

Custodia.

SM-PR-360-122

Prisma a 360° a facce
contrapposte, sgancio
rapido per M piolo W e
attacco superiore M5/8".
Costante +28,1 (Leica/Geomax)
/ -6,3mm (Trimble/Topcon/Altri
marchi).

Con custodia.

SM-PR-SET-19

Set prisma riflettente con
cristallo silver 62mm.
Montatura in ABS e mira in
metallo.

Costante 0/-30mm.

Offset h=97mm.

Attacco F5/8”

Custodia.

SM-PR-360-58

Prisma a 360° a facce
contrapposte, sgancio
rapido per M piolo W e
attacco superiore M5/8".
Costante +23,1 (Leica/Geomax)
/-11,3mm (Trimble/Topcon/Altri
marchi).

Con custodia.

SM-PR-MINI-GMP101

Miniprisma di precisione con
livella e mira.

Montatura in metallo.
Costante +17,5 (Leica/Geomax)
/-16,9mm (Trimble/Topcon/
Altri marchi).

Offset h=83mm.

Precisione centramento
1mm. Portata 2000 m.
Attacco F piolo W

Puntale per uso a terra.
Custodia.

SM-PR-360-STD

Prisma a 360° a facce
contrapposte, sgancio
rapido per M piolo W.
Costante +23,1 (Leica/Geomax)
/-11,3mm (Trimble/Topcon/Altri
marchi).

Con custodia.

SM-PR-MINI-102

Mini Prisma con montatura

e mira in metallo.

Cristallo finitura silver con
diam. 25,4mm.

Costante 0/-30mm.

Offset h=97mm (con adattatore
a bicchierino da 27mm
installato).

Attacco F5/8”.

SM-PR-360-TRMB

Set prisma riflettente a 360°
composto da 7 miniprismi
diam. 25,4mm disposti su
montatura circolare, offset
2mm, h=100mm al centro
prisma, attacco F5/8", con
custodia.
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GQ-6020-1-17

Mini prisma 360° a facce
contrapposte: H=56mm,
Diam.=40,5mm.

Costante +28,40mm (Leica/
Geomax) / -6,0mm (Trimble/
Topcon/Altri marchi).
Portata max=1000m (in base
allo strumento utilizzato).
Precisione=5".

Attacco fotografico F1/4".

?

SM-PR-MINI-POLE-T
Miniprisma di precisione con
livella tipo scorrevole.
Montatura in ABS.

Cristallo silver 38mm.
Costante 0/-30mm.

Sistema di aggancio.
Fornito con mini palina in 3
pezzi da 60cm (tot. 180cm),
Accessori d’uso.

Custodia.

SM-PR-LIGHT

Prisma riflettente con
iluminazione LED integrata a
batteria.

Cristallo argentato 64mm,
attacco posteriore filettato
M20.

Senza mira e montatura.

SM-PR-MINI-GMP111

Miniprisma di precisione con
livella e mira tipo GMP111.
Montatura in ABS.

Cristallo ramato 25,4mm.
Costante +17,5 (Leica/
Geomax) / -16,9mm (Trimble/
Topcon/Altri marchi).
Attacco F 1/4”.

Fornito con mini palina tipo
GLS115 in 4 pezzi da 30cm
(tot. 120cm).

Custodia.

GQ-5009-16

Mini Prisma 25.4mm con
canister in metallo.
Finitura silver

Terminale a punta per gli
spigoli.

Senza montatura / mira.
Attacco posteriore M6

SM-PR-GPR1

Prisma riflettente circolare
62mm per misure di precisione,
tipo GPR1, con rivestimento
ambrato antiriflesso.

Per le montature tipo GPH1

e GPHS. Precisione di
centramento 1,0 mm, portata
3500 m.

X

SM-PR-MINI-GMP111-0

Miniprisma di precisione con
livella e mira tipo GMP111.
Montatura in ABS.

Cristallo ramato 25,4mm.
Costante 0/-30mm.
Attacco F 1/4”

Fornito con mini palina tipo
GLS115 in 4 pezzi da 30cm
(tot. 120cm).

Custodia.

SM-PR-MINI-25.4
Mini Prisma 25.4mm

con canister in metallo.
Finitura ramata.
Terminale piatto.

Senza montatura / mira.
Attacco posteriore M25

Ricambio per il mini prisma
SM-PR-MINI-GMP111
SM-PR-MINI-GMP111-0

SM-GPR1-AZ14

Piastra segnale in metallo tipo

GZT4, smontabile, per
montatura SM-GPR1-GPH1.

SM-PR-MINI-POLE

Miniprisma di precisione con
livella tipo scorrevole.
Montatura in ABS.

Cristallo silver 25,4mm.
Costante Omm.

Sistema di aggancio.
Fornito con mini palina in 3
pezzi da 60cm (tot. 180cm).
Custodia.

SM-PR-AYO01

Prisma riflettente standard,
con cristallo argentato 64mm,
attacco posteriore filettato
M20.

Senza mira e montatura.

SM-GPR1-GPH1

Montatura in ABS tipo GPH1,
per prisma tipo GPR1.
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GQ-5019-4-16
Micromira per monitoraggio
cristallo silver 25,4mm.
Montatura in metallo con
staffa a "L"

Foro per installazione.

SM-PR-MINI-GMP104

Micromira di precisione per
monitoraggio tipo GMP104.
Montatura a L in metallo.
Cristallo ramato 25,4mm.
Costante +8,94mm al centro
foro.

Portata 2000 m.

Foro per installazione.
Custodia.

GQ-GPR112-19

Prisma per monitoraggio
cristallo silver 60mm tipo
GPR112.

Cristallo con filtro anticondensa
sulla parte riflettente.

Attacco posteriore F8mm.
Completo di adattatore
M8mm e M5/8".

GQ-6025-16

Micromira per monitoraggio

cristallo silver 25mm.

Montatura basculante e
protezione regolabile in

alluminio.

Fori per installazione.

2

GQ-6029-16

Micromira speciale con
montatura sferica e
magnetica.

Con supporto in metallo e
basamento magnetico.

Con offset nodale (la misura
e riferita al centro sfera e non
cambia al variare
dell'orientamento).

= ,7’!
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GQ-GHT112-19

Kit di montaggio tipo GHT112
per prismi tipo GPR112;
costituito da una staffa in
metallo a "L".

Consente l'orientamento su
due assi.

Attacco F8mm e attacco
F5/8”.

£ 99

GQ-5019-6-16

Macromira per monitoraggio

cristallo ambrato 63mm.

Precisione 5”.

Montatura basculante e
protezione fissa in metallo
con staffa a “L”.

Fori per installazione.

“

SM-PR-ROAD-117

Mira carrabile, composta da
n°l microprisma diam. 13mm
annegato in una montatura
plastica diam.=153mm e
h=20mm; ideale per
l'installazione su strade.

GQ-GDz112-19

Protezione in plastica tipo
GDZ112 per prisma tipo
GPR112.

Protegge la parte frontale
del cristallo, da pioggia e
neve.

GQ-5019-6-20
Macromira per monitoraggio
cristallo ambrato 63mm.
Precisione 2”.

Montatura basculante e
protezione fissa in metallo
con staffa a “L”.

Fori per installazione.

SM-PR-ROAD-118-1
Mira carrabile, composta da
n° 1 microprisma diam. 10mm
annegato in una montatura
in metallo diam.=100mm e
h=18mm; ideale per
l'installazione su strade.

SM-PR-ROAD-118-3
Come SM-PR-ROAD-118-1, ma
composta da n° 3 microprismi
disposti a 120° tra loro

SM-PR-WALL

Macromira per monitoraggio
cristallo ambrato 62mm.
Montatura costituita da una
staffa in metallo a "L".
Protezione antipioggia.
Consente l'orientamento su
due assi.

Attacco F8mm.

L’offset dipende dalla posizione
diinstallazione.

Portata 2000 m.
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SM-PR-MINI-111
Montatura robusta in ABS con
target riflettente diam. 50mm.
Offset 2mm.

89mm a centro target.
Attacco F piolo W.
Adattatore da 25mm con
attacco F5/8"a M piolo W.
Custodia morbida.

SM-PR-MINI-111NR

Montatura robusta in ABS con
target riflettente diam. 50mm.
Offset 2mm.

89mm a centro target.
Attacco F piolo W.
Adattatore da 25mm con
attacco F5/8"a M piolo W.
Custodia morbida.

SM-PR-MINI-114
Montatura robusta in ABS con
Miniprisma diam. 25mm.
Offset 17mm.

89mm a centro target.
Attacco F piolo W.
Adattatore da 25mm con
attacco F5/8" a M piolo W.
Custodia morbida.

GQ-6022-16

Montatura robusta in ABS con
Miniprisma diam. 25mm.
Offset 17mm.

89mm a centro target.
Attacco F piolo W.
Adattatore da 25mm con
attacco F5/8"a M piolo W.
Custodia morbida.

SM-PR-MINI-112
Montatura robusta in ABS con
Miniprisma diam. 25mm.
Offset 17mm.

89mm a centro target.
Attacco F piolo W.
Adattatore da 25mm con
attacco F5/8"a M piolo W.
Custodia morbida.

GQ-6022Y-21
Montatura leggera in ABS
con Miniprisma diam. 25mm.
Offset 17mm.

89mm a centro target.
Attacco F piolo W.

Custodia morbida.

GQ-60XX-AD58 (opzionale)
Adattatore da 25mm con
attacco F5/8"a M piolo W.

SM-PR-MINI-113
Montatura robusta in ABS con
target riflettente diam. 60mm.
Offset 2mm.

89mm a centro target.
Attacco F piolo W.
Adattatore da 25mm con
attacco F5/8" a M piolo W.
Custodia morbida.

SM-TAR-116S

Target 100x30mm in ABS con
1 mini prisma da 12mm
disposto a +45°.

Offset 9,5mm

Portata misura >185m.

SM-PR-MINI-BASE
Base in ABS con attacco a M
piolo W, per target
SM-PR-MINI-111,
SM-PR-MINI-111NR,
SM-PR-MINI-112,
SM-PR-MINI-113,
SM-PR-MINI-114.

SM-TAR-116D

Target 100x30mm in ABS con
2 mini prismi da 12mm
disposti a 90° tra loro (+45° e
-45°).

Offset 9,5mm.

Portata misura >185m.

WALL BRACKET 14-TK

e Supporto da parete per
monitoraggio

e Piastra di appoggio
200x200mm

* Realizzato in acciaio 10mm

¢ Verniciato a polvere di
colore rosso

* Attacco M5/8"

e 4 fori per il montaggio per
tasselli M10

* Piastre di ancoraggio con
inclinazione regolabile

Lunghezze Offset disponibili:
400mm, 500mm, 600mm,
700mm, 800mm, 1000mm



ACCESSORI PER MISURE E TRACCIAMENTI DI PRECISIONE

BO-1493-20

Basamento triangolare
"Klimax Plus" per la misura e il
tracciamento di precisione di
punti a terra su superfici
inclinate fino a 3°:

Messa in bolla mediante tre
viti di regolazione e alla bolla
sferica con 30' di precisione.
Con un prisma sferico di @
38,1mm l'altezza tra terra e
centro prisma sara pari a
25mm. Reallizzato in alluminio
anodizzato.

Necessita di base in acciaio
inox per prismi sferici e del
prisma a sfera (opzionali).

TAR-10-20

Target Adesivi Riflettenti
Misura 10x10mm con croce di
mira.

Foglietto con 20 Target
pretagliati.

BO-1499.PM-20

Basetta "PM" (magnetica)

in acciaio inox / alluminio,
diametro esterno 36mm,

per il posizionamento dei
prismi sferici aventi @ 38,1mm
sui basamenti triangolari serie
"Klimax".

Con foro centrale @ 3mm

per la marcatura del punto
misurato o tracciato.

BO-1499.P-20

Basetta "P" (non magnetica)
in acciaio inox / alluminio,
diametro esterno 36mm,

per il posizionamento dei
prismi sferici aventi @ 38,1mm
sui basamenti triangolari serie
"Klimax".

Con foro centrale @ 2mm

per la marcatura del punto
misurato o tracciato.

BO-1444-20

Prisma sferico @ 38,1mm.
Nel contenitore realizzato in
acciaio galvanizzato, e
ospitato un miniprisma da
25,4mm con costante
+17,5mm (Geomax, Leica)
-16,9mm (Trimble, Topcon,
Sokkia, Nikon, etc).
Comprensivo di gancetto
con cordino di sicurezza
anticaduta.

N\

TAR-20-20 TAR-80-1
¥ﬁ§“28_%8 Singolo Target Adesivo
TAR:50:20 Riflettente 80x80mm
TAR-60-20 con croce di mira.

Target Adesivo Riflettente
con croce di mira.
Confezione con 20 target.

TAR-20-20 20x20mm
TAR-30-20 30x30mm
TAR-40-20 40x40mm
TAR-50-20 50x50mm
TAR-60-20 60x60mm

TAR-100-1

Singolo Target Adesivo
Riflettente 100x100mm con
croce di mira.
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RS10 / RS20

Targhetta per il livello, RS10,
Rossa.

Targhetta per il livello con
nastro autoadesivo, RS21.
Rossa.

RSAK80 / RSAK130

Targhetta RS80 montata
sul’adattatore in plastica,
RSAK80. Rossa o Grigia.

Piccolo adattatore in plastica
con 2 riflettori 3x3cm,
RSAK130. Rossa o Grigia.

RSMP190 / RSMP290

RSMP190 Supporto girevole a
360° con miniprisma

da 12,7